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BUFFALO 

L / nfcS 乎 a ん'〇!!りフでし > スがイド 


本紙では、 LinkStation の詳細な設定手順、制限事項を記載しています。「はじめにお読みください」に記載の手順でネリ期它ットアップをした後にお読みください。 
LinkStation の操作には NAS Navigator 2 を使用します。 


NAS Navigators インストール手順 

NASNavigators 、 「はじめにお読みください」の記載の手順で tz 、 ソトアップしていればインス!ルされていまず。別途個別にインス!ルずるときは下記の手順で行えまず。 
Windows Vista / XP /2000 :付属のユーティ U ティー CD か 6 UnkNavigat ; or を起動^ LinkNavigator の[オプション]をクリック^ [ソフトウエアの個別インストール]をクリック^ 
[BUFFALO NAS Navigator ^] を選択し、[インス! -- ル開始]をクリック。 

Mac OSX 10.3.91 U 降：付属のユーティリティー CD か 6 UnkNavigator を起動^ LinkNavigator の [NAS Navigator のインストール]をクリック。 

NAS Navigators 起動手順 

Windows Vista / XP /2000 :[スタート]-[(ずべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] - [BUFFALO NAS Navigator ^] をクリックしまず。 
MaicOSX 10.3.9 iU 降：ユーテイリテイー CD でインストール時に〕ピーされた Dock 内の [NAS Navigato 怡]アイコンをクリツクします。 


乂 本紙掲載されている画面は Windows Vis ねの例です。 


LinfcS + a ん。〇のの巧ちフォ化ダーを閒< 


LinkStation の共有フオルダーを開きます。 

※共有フオルダーを開くには、 NASNavigator 2 で巧うことをおすすめします。 


1 NAS Navigator ^ を起動しまず。 


2 LinkStation のアイコンをダブルクリックします。 

LinkStation の共有フォルダーが開きます （Mac OS では、 
デスクトップ画面 ( こ LinkStation のドライブアイコンとして 
マウントされるか、 Finder のサイドバーに表示されまず）。 
他のノ\ー ドディスクと同じようにお使いいただけます。 




X 共有フオルダがパスワードで保護されていた場合、パスワードの入力をホめ6れます。パス 
ワードは設定されているパスワードを入力してください。出荷時設定ではパスワード設定され 
ていまだん（空欄のまま、 [0 K ] をクリックしてください）。ューザ名の入力をホめ6れたと 
きは、 「 admin 」 と入力してください（ューザ名は変更できまだん）。 

• XMacOS をお使いの場合、[共有フオルダをパスワードで保護する]を選択していなくても、ノく 
スワードの入力がホめ6れます。パスワードは設定されているパスワードを入力してください。 
出荷時設定ではパスワード設定されていまだん（空欄のまま、 [0 K ] をクリックしてくださ 
い）。 

XMacOS では、システムを再起動、終了するとアンマウントされます。もう一度マウントした 
いとさは上記の再度手順を行つて < ださい。 


/ 

ミ A ホ若 LinkStation の時刻設定を次の手順で行ってくださし、。 

ミで ■ J マ 刻き刻設定には、 NAS Navigator 2 を使用します。 


1 NASNavigator ^ を起動しまず。 

2 LinkStation のアイコンをもクリックし表示されたメニューか 

6 !_/ □パテイ （ MacOS では機器設定画面を開く）」 を選択しまず。 

3 [時刻]タブ^ [日付と時刻を設定]の順にク IJ ックしまず。 

X 画面に表示される[管理者パスワード]には、 LinkStation に設定したパス 
ワードを入力ください。化荷時設定では、パスワードは設定されていまだん 
(空欄のまま操作を続行してください）。 

自動的にパソコンの時刻を LinkStation I こ設定します。 




X インターネットにアク tz ス巧能なネットワークに LinkStation を接続した場合、 LinkStation が NTP サーバー （ ntp . jst . mfeed . ad . jp ) ヘアク tz スし、自動的に時刻を合わ 
だまず。ネツトワーク環谢こよっては、自動的に時刻が設定されないことがありまず。このようなときは、 NASNavigators か6時刻を設定してください。 


本製品はインターネツトマルチフイード株式会社 
( http ：// www . jst . mfeed . ad . jp /) が提供する 
NTP サーバーを利用します。 

本サービスの利用、停止、欠附及びそれ6が原因 
となリ発生した損失や損害につきましては一切責 
任を貨いまだん。 


• XMacOS をお使いの場合、手順中の「ちクリック」は、 
コント□-ルキーを押しなが6クリックしてください。 

X パスワードを変更していた場合、管理者パスワードに 
は変更したパスワードを入力してください。出荷時設 
定ではパスワード設定されていまだん（空欄のまま、 
[0 K ] をクリックしてくださし、）。 



Link : S + 夕ん on のな有フォルダーをパスつードで保護する 


LinkStation の共有フォルダーをパスワードで保護するときは、次の手順で巧つてください。 
※パスワードの設定には 、 NAS Navigators を使用します。 ,_ 


1 NASNavigatoC を起動しまず。 

2 LinkStation のアイコンをもクリックし表示されたメニユーか6 

[プ□ハ六イ （ MacOS では機器設定画面を開く）] を選択しまず。 



3 [共有フオルダ]タブ^ [共有フオルダをパスワードで保護ず 
る]^ [0 K ] をクリックしまず。 

X 画面に表示される[管理者パスワード]には、 LinkStation に設定したパスワー 
ドを入力ください。出荷時設定では、パスワードは設定されていまだん（空欄の 
まま操作を続行してください）。 





パスつードで保護したが態を解除する 

LinkStation の共有フオルダーをパスワードで 
保護したが態か6解踪するときは、次の手順で 
行つてください。 

1 NASNavigator 2 を起動します。 

2 LinkStation のアイコンをちクリックし表示された 

メニューかと）[プ□パテイ （ MacOS では機器設定画面を開く）] 

を選択します。 


IU 上で共有フオルダーはパスワードで保護されました。メニューの[共有フオルダをパスワードで保護ずる]の前にはチェックマーク 
が表示されていまず。 

巧が 一、 パスつードをちれてしまったち 

本紙う6面 「 LinkStation の初期化方法」を参照して初期化を巧ってください。出荷時設定（パスワードが設定されてい 
ないが態）に房リます。 


3 [共有フオルダ]タブ^ [共有フオルダをパスワード 
で保護しない]^ [0 K ] をクリ、ソクします。 

X パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには 
変更したパスワードを入力してください。出荷時設定で 
はパスワード設定されていまだん（空欄のまま、に口 
をクリックしてください）。 

しソ上でパスワードで保護した状態か6解除されました。 



パスつードををちする 


LinkStation のパスワードを変更するときは、々の手順で巧つてくださし、。 
※パスワードの変更には 、 NAS Navigators を使用します。 


1 NASNavigator 2 を起動します。 

2 LinkStation のアイコンをちクリツクし表示されたメニユーか 

り[プ□ハてイ （ MacOS では機器設定画面を開く）] を選択します。 

3 [パスワード]タブをクリックしまず。 


4新しいパスワード、新しいパスワード（確認）を入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 

X 画面に表示される[管理者パスワード]には、 LinkStation に設定したパス 
ワードを入力ください。出荷時設定では、パスワードは設定されていまだん 
(空欄のまま操作を続行してください）。 




IU 上でパスワードの変更は完了でず。 


X 半角英数文字、-(ハイフン）、_ (アンダーバー）を、 
Windows では20文字 、 Mac OS では14文字まで使用できま 
す。先頭文字に記号（アンダーバー除く）を使用することは 
でさまだん。 


テイス々乎エツ々を巧う 


LinkStation をディスクチェックするときは、次の手順で巧つてください。 
※ディスクチェツクには、 NASNavigators を使用します。 


1 NASNavigator 2 を起動します。 


2 LinkStation のアイコンをもクリックし表示されたメニューか6 [プ□パティ 

( MacOS では機器訟定画面を開く）] を選択しまず。 


3 [ディスク]タブ^ [ディスクチェック]の順にをクリックしまず。 
IU 降の手順は、画面を確認して操作して<ださい。 


X 画面に表示される[管理者パスワード]には、 LinkStation に設定したパスワードを入力くださし、。 
出荷時設定では、パスワードは設定されていまだん（空欄のまま操作を続行して < ださい）。 




^ I ^7 ^隹/ k JL LinkStation をフォーマットするときは、々の手順で巧つてください。 

/ス — 、 / でを1了 9巧 ※フォ-マットには、 NASNavigators を使用します。 

1 NAS Navigate 怡を起動しまず。 

2 LinkStation のアイコンをもクリックし表示されたメニューか6 [プ□パティ 

(MacOS では機器設定画面を開く）] を選択しまず。 


3 [ディスク]タブ^ [フォーマット]の順にをクリックしまず。 
IU 降の手順は、画面を確認して操作して<ださい。 


• X 画面に表示される[管理者パスワード]には、 Links ね tion に設定したパスワードを入力くださし、。 
出荷時設定では、パスワードは設定されていまだん（空欄のまま操作を続行してください）。 




IP でドしスををミミる 

1 NAS Navigator ^ を起動します。 


LinkStation の IP アドレスを変更するときは、次の手順で巧つてください。 
※■ドアドレスの変更には、 NASNavigators を使用します。 



2 LinkStation のアイコンをもクリックし表示されたメニューか6 [プ□パティ 

( MacOS では機器設定画面を開く）] を選択しまず。 

3 [ IP アドレス]タブをクリックします。 

IU 降の手順は、画面を確認して操作して<ださい。 


• X 画面に表示される[管理者パスワード]には、 LinkStation に設定したパスワードを入力ください。出 
荷時設定では、パスワードは設定されていまだん（空欄のまま操作を続行してください）。 



/ \ 

イ^ I ク，1 、、^ ^9 I ，を II ん1ブ LinkStatiopn の共有つオルダをネツトワークドライブとして割リ当てます 0 

♦ /ド f — /ドマ1/、■一き IJ a W ^( Windows ) ※ネットヮ-クドライブの割リ当ては、 NASNavigator 2 で巧ぅことができます。 

1 NASNavigator 2 を起動します。 

2 LinkStation のアイコンをちクリックし表示されたメニューか6 [ネットワークドライブの割リ当て]をクリックします。 

X [き Link / TeraSta 甘 on の割リ当て]をクリックすると、 NASNavigatoC で検索できた LinkSta 甘 on / TeraSta 甘 on を全てネットワークドライブに割リ当てまず (Windows 
V にね/ XP / 200 0) 。 

XLinkNavigator を使ってもネットワークドライブを割リ当てることができまず。詳しくは、「はじめにお読みください」う6面巧台目 IU 降のパソコンで使巧ずる方へ」をご参照 
ください (Windows Vista / XP / 200 0) 。 

心 ^ 


NAS Navigators の画面、乂ニューについては、々のとおリです。 

LinkStation のアイコンをクリックすると選}尺した LinkStation のま容量、使用容量、 IP アドレス、ワークヴループ、サブネットマスク、デフオルトヴートウエイ、 MAC アドレス、ファームウエア 
バージヨン、が表示されます。 

Windows 乂ニユーの説明 （Windows での NAS Navigator 2 乂ニューです。タスクバーのアイコンをもクリックしても同様の操作ができます。） 



Windows での NAS Navigator 2 
乂イン画面 


乂—ュー 

ネ、ジトワークドライブの割り当てく※） 

検索された LinkSte 甘 on 共有フオルダーをネットワークドライブに割り当てます。 

ネットワークドライブの切断く※） 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

ずべての LinkStation のドライブの割リ当て 

検索された全ての Lin に tation 共有フオルダーをネットワークドライブに割り当てます。 

LinkStation のシヨートカットの作な （ ※ ） 

検索された LinkSta 甘 on の共有フオルダー ( share ) へのシヨートたットアイコンをデスクトップに作成します。 

常に常駐ずる 

0 S 起動時に NASNavigators をタスクトレイに常駐さだます。 

プ□パテイく※） 

選択した LinkSta 甘 on のプ□パティ画面を開きます。 

閉じる 

NAS Navigato 「2 の操作画面を閉じます。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:を前、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイを表示します。 

並び替え順巧 

複数 LinkSta 甘 on が見つかったときの表示順巧をなか6選択します。 

IP アドレス、ホストを、製品名、ワークグループ、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ 

開< が） 

表示された LinkSta 甘 on の共有フオルダーを開きます。 

更ま斤 

Lin に ta 甘 on を再検索します。 

フォルグ連結 

Lin に ta 甘 on の共有フオルダーとパソコンの□-たルドライブにあるフオルダを連結して表示するための設定を行います。 

フォルグ同期 

Lin に tation の共有フオルダーとパソコンの□-たルドライブにあるフオルダを同期して表示するための設定を行います。 



XNAS Navigators 画面での操作の場合、 LinkSta 甘 on のアイコンをクリックしないと表示されまだん。 

Mac OS 乂ニユーの説日月 （Mac OS での NAS Navigators 乂 ニューです。） 


Mac OS での NAS Navigator 2 
乂イン画面 


開< 

LinkSta 甘 on の共有フオルダーを開きます。 

更ま斤 

LinkSta 甘 on を再検索します。 

LinkStation 
のアイコンの 
ちクリック 
乂ニュー 

共有フォルグを開く 

LinkSta 甘 on の共有フオルダーを開きます。 

Web 設定を開く 

選択した LinkSta 甘 on の設定画面を表示します。 

機器設定画面を開< 

LinkSta 甘 on の設定画面を表示します。 

カラーラ ベル 

アイコンの下に表示される名称の色を選択できます。 

表示オプションを表示 

アイコンサイブ、ラベルの位置、アイコンの並べる順序を設定でさます。 


上記乂ニユーか6 [プ□パテイ（または機器設定画面を開く）]をクリックすると、 LinkStation のプ□パテイ画面（または機器設定画面）が表示されます。 
プ□パテイ画面（または機器設定画面）では、次の操作ができます。 



83 ^ 


Windows での画面例 Mac OS での画面例 


Web 設定 

[ Web 設定を開 <] をクリックすると選択した Web アク tz ス機能の設定画面を表示します。 

IP アドレス 

[ IP アドレスを自動的に取得する]を選択すると DHCP サーバのある環境では自動的に IP アドレスを取得します。手動で IP アドレス等を設定することもできます。 

パスワード 

Lin に tation の共有フォルダー I こ設定したパスワードを変更します。 

共有フォルグ 

共有フォルダーをパスワードで保護する/しないを選択します。 

時刻 

[日付と時刻を設定]をクリックすると、 Lin に tation の時刻をパソコンの時計の時刻と同じにします。 

ディスク 

[ディスクチェック]をクリックすると LinkStation 内蔵のハードディスクをディスクチェックします。 

[フォーマット]をクリックすると LinkStation 内蔵のハードディスクをフォーマットします。 


NAS Navigators のエラー乂ツ它ージ—覧 NASNavigatoC で LinkStation を検索すると、自動的に LinkStation に異常がないかチェックしています。異常があったときには下のメッ tz — ジが表示されます。 

フアンの回転数に異常があリまず。 フアンの回転がおい、または停止しています。風通しの良い涼しし、場所、フアンを塞ぐような物がなし、場前こ設置場所を変えてください。ステータスランプがホ色に点灯しているときは、弊社修理它ンターに修理 

をご依頼ください。 

ディスクの不良它クタ数がをおな範囲に達しました。 不良 tz クタが多いため、正常に動作しない恐れがあリます。ステータスランプが程倒こ点灯しているときは、弊社修理 tz ンターに修理をご依頼ください。 

基板がが障していまず。 RTC チップま/■こは Phy チップと通信が不可能。弊社修理 t ンターに修理をご依頼ください。 

ディスクのマウントに失敗しました。 マウン ト ェラーです。弊社修理 tz ンターに修理をご依頼ください。 
























































































































































































^ ^ Sj ^ 7 LinkStation 前面にあるステータスランプで、 LinkStation のが態をミ日ることができます。 


< LinkStation 前面 > 


ステータス 
ランプー 
(* ) 



•樓色にステータスランプが表示されているときは 

LinkStation でフォーマットやディスクチェックなどの作業中のときは、ステータスランプが精色に点滅しまず。点滅ずる間隔によつ 
て、表示の意日未が異なリまず。 


インフォ乂ーシヨンコードの周期（ステータスランプの樓色点な) 


消 W 

インフス乂ーシヨンコード10の位 

インフス乂ーシヨンコード1の位 

消 W 

1秒 

(1秒点巧一0.3秒消巧） xn 回 

(0.5 秒点な一 0.3 秒消巧） Xn 回 

1秒 



ステータスランプの樓色点滅の意味（インフォ乂ーシヨンコードー覧) 


インフォ乂ーシヨンコード 

内容 

120 

LinkStation の内蔵ハードディスクフォーマット中 

121 

LinkStation の内蔵ハードディスクディスクチエック中 

123 

LinkStation の S 丫 STEM 初期化中 

125 

LinkStation のファームウエアアップデート中 


ステータスランプは通常、ネット 
ワークに接続されているときに、 
緑色に点なします。 


•赤色にステータスランプが表示されているときは 

LinkStation にエラーが発生したとき、ステータスランプがホ色に点滅しまず。 
点滅ずる間隔によって、表示の意日未が異なリます。 


エラーコードの周期（ステータスランプの赤色点巧） 


消な 

エラーコード10の位 

エラーコード1の位 

消巧 

1秒 

(1 秒点巧一0.3秒消な） Xn 回 

(0.5 秒点 W 一 0.3 秒消 W ) Xn 回 

1秒 


W 峰繰り返し 



ステータスランプの赤色点滅の意げ（エラーコードー覧） 

エフ—」—卜 

内容 

E 00 

MPU 異常でず。弊社修理 tz ンターに修理をご依頼ください。 E 00 では、ステータスランプがをく点灯しまだん。 

E 01 

DRAM DATA LINE 異常です。弊社修理 tz ンターに修理をご依頼ください。 

E 02 

DRAM ADDRESS LINE が異常でず。弊社修理 tz ンターに修理をご依頼ください。 

E 03 

RTC CHIP 異常です。弊社修理 tz ンターに修理をご依頼ください。 

E 04 

力ーネルの展開 ( こ失敗しています。弊社修理 t ンター ( こ修理をご依頼ください。 

E 11 

フアンエラーでず。弊社修理 tz ンタ ー( こ修理をご依頼ください。 

E 15 

口 sk エラーでず。弊社修理 t ンタ ー( こ修理をご依頼ください。 

E 17 

RTC チップと通信が不可能です。弊社修理 t ンター ( こ修理をご依頼ください。 

E 21 

Phy チップと通信が不可能でず。弊社修理 tz ンター ( こ修理をご依頼ください。 

E 22 

マウントエラーでず。弊社修理 t ンターに修理をご依頼ください。 



( \ ( \ 

NAS NaWfiraf or 2 のフオルダー同期機能を使う ( Win け ows ) NAS Nav / fira 的のフオルダー连結機能を使う ( WiTw / ow が 


くフォルダー同期機能とは〉 


くフスルダー連結機能とは〉 


フォルダー同期機能を使用すると、 LinkStation のな有フォルダーとパソコンの日ーカルフォル 
ダーを同期さだ、自動的に日ーカルフオルダーのファイルを LinkStation にアップ日ードします。 


フォルダー連結機能を使用すると、 LinkStation のな有フォルダーへのシヨートカツトをデス 
クトツプやマイドキュ乂ント内の□ーカルフオルダーに設定することができます。 


<フスルダー同期設定手順〉 


<フォルダー同期設定手順〉 


1 .NAS Navigators を起動します。 6. [同期先]のも端にあるボタンをクリックします。 


1 .NAS Navigators を起動します。 6. [連結先]のも端にあるボタンをクリックします。 


2. [フオルダ同期]をクリックします。 



4. [同期元]のち端にあるボタンを 
クリックします。 




7. ①同期先にする LinkStation 巧のフオルダーを 
選}尺します。 

② [0 K ] をクリツクします。 



8. [0 K ] をクリックします。 



9. [0 K ] をクリックします。 


2. [フオルダ連結]をクリックします。 



3. [追加]をクリックします。 


4. [連結元]のち端にあるボタンを 
クリックします。 



7. ①連結先にする LinkStation 巧のフォルダーを 
選}尺します。 

② [0 K ] をクリツクします。 



8. [0 K ] をクリックします。 



9. [0 K ] をクリックします。 


5. ①同期元にするパソコンの 
□—カルドライブ巧の 
フォルダーを選}尺します。 
② [0 K ] をクリックします。 



5. ①連結元にするパソコンの 
□一カルドライブ巧の 
フォルダーを選}尺します。 
② [0 K ] をクリックします。 



W 上でフォルダー同期機能の設定は完了です。 


<フォルダー同期機能での制限事項> 

-フォルダー連結と同じ設定をフォルダー同期に設定することはできまだん。 

•フォルダー同期を設定できる数は最大10個です。 

-1つの同期先フォルダーに複数同期元フォルダーを指定することはできまだん。 

-1つの同期元フォルダーに複数同期先フォルダーを指定することはできまだん。 

•フォルダー同期機能は、同期元フォルダーへのファイル•フォルダー作成、書き込みを監視し、同じ操作 
を同期先フォルダーに巧して行いまず。同期先フォルダー内のファイルを別途更新しても、同期元フォル 
ダ内の同名ファイルを更新した時点で、同期先フォルダー内のファイルは同期元フォルダー内のファイル 
と同じ内容となりまず。同期元でのファイル操作が同期先に反映されまず。 

-同期先のフォルダー ( LinkStation 上の共有フォルダー)を複数のネットワークユーザーが読み書きする場 
合の排他処理はネットワーク上の共有フォルダーを読み書さずる場合と同一となりまず。同期先のフォル 
ダは他 ユーザーには 共有 フ ォルダ ーとして 動作します。 

-アク tz ス制限されたネットワークフォルダーの認証はユーザの接続開始時またはシステム起動時にのみ行 
われまず。認証に失敗した場合は、夕回ユーザーの接続時またはシステム起動時でないと再度ネットワー 
ク接続認証は行われまだん。 Explorer か6のアク t スとは違いフォルダーにアク t スずる時に認証が行わ 
れるわけではあリまだん。 

-複数のユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合はファイル名の重複な 
どが発生ずる可能性があるため、動作を保証でさまだん。 

-複数のネットワークユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合、ファイ 
ル名の重複などが発生ずる可能性があるため、動作を保証でさまだん。 

-同期先フオルダーは個別のユーザーしか書き込みアク tz スできないような設定を行っておくことをおずす 
めしまず。 



W 上でフォルダー連結機能の設定は完了です。 

Windows Vista ではフォルダー連結したフォルダーは下図のように失巧が表示されます。 
辭除した場ち、矢巧は消えます。 



くフォルダー連結機能での制限事項〉 


. フォルダー連結設定できる数は最大10個でず。 

-1つの連結先フォルダーに複数連結元フォルダーを指定することはできまだん。 

-1つの連結元フォルダーに複数連結先フォルダーを指定ずることはでさまだん。 

-フォルダー連結設定を行ったユーザーとは別のアカウントで Windows に□グインすると、フォルダー連結 
設定は無効になリまずが、連結元フォルダは別アカウントのユーザーか6わ見えまず。別アカウントの 
ユーザーか6見えないようにしたいときは、アカウント名固有のフォルダー(マイドキュメントなど）を連 
結元に設定ずることをおずずめします。 

-アク tz ス制限されたフォルダーへのフォルダー連結機能はサポートしておりまだん。 

• 複数ユーザーが同一のネットワークフォルダーを連結先として設定していた場合、複数ユーザーか6の読 
み書きはネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となりまず。連結先のフォルダーは 
共有フォルダーとして動作しまず（イ也ユーザーが書き込んだものも連結元か6見えます）。 




制限事項 

•を角文字（日本語など）のフオルダーやファイル名を作成するときは、80 
文字 LU 内にしてください。80文字を越える名前のフオルダーやファイル 
は、コピー操作ができないことがあリます。 

参 LinkSta 甘 on のフオルダーやつァイルに属性（隠し/読取専巧）を設定する 
ことはでさまだん。 

参ファイル名に次の文字を使巧すると、 LinkSta 甘 on のデータにアク tz スで 
きない、ファイル操作が正常行えないことがあリます。そのようなときは 
他の文字をお使い < ださい。 

—〜II — なお一 <un—<z 丄兰 =7~ 丫 ]' 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩敬⑩⑩⑩ (3) 

in MIV VVIVIIVIIIIXX i ii iii iv v vi viiviiiix x nmcmkmmgkgccmNo.K.K.TEL®@® 
适)® ㈱ 觸(代)嚇大 M 群ぶ 5 リキ□户心; ph ンて-なな?’ル戸お^さ - I I " 

ホ之鑛襲錫娃記悟'拓县精銀昇顧 I た任ん M 予但化伎恍伺伴很傑僮俯惊僖 
傑偷儘偶做お繼宜洽風窥力 L 窥就動勻お匡邵産厲跋雙 P を P え阵背詰翌坦巧梭诵 
お塚增撫葵寥奇裔裔好妹好粟窜真寬寮里畢岐搔晶崎替嶋麟禱轟祀瞎或德态 
怒悅お掀惕恆揮惕惜悅僖或柄擢德嫣擎敎构日斤昂巧易柄枪晓哈陵晴哲瞎冨障 
喧曹齡朗枚栅棄披柳税梧梢横样渠摺檀橫舞*操徵愉接かおおなミ此润運活泡 
ま漢清號藏續涯浦漢;'畔澈漸續灣渡瀬ち炫藤煮揺般輝熙蜂蠢轨が溪猪擴拘お 
琉询璋琼理埼お捐琼瑶旌環瓶峻皇搞暗晶繳な院初证删缺碌礙札神祥視福龐 
旋姆靖蹲餐精舶繁粹綠緖繪鶴羡羽亞幸茂茹睾葉廟羹惠董薦薰窥姓蜡裹副許 
詹誦闇請諸誰誌議睹賴覽赶魁軌返逸違郞都鄕鄭轨剝欽釘舒彭劍、鉛鈴鈍、錠鉤 
鲜姓欽銷皴鎭銳鉄絞銳絹籍錠鋒誌娠銅錯錠璧鋒錠銷録綾緩錦巍鎭舖錬総鎖 
麵閒隆隋鳴禱霞晝霞鶴霞靑搞頭顯飯飼霞館群麟高韶紛無餘能駿簾鳩鶴鶴禽 I 
黑贩批纖臂 Ilf 卜躲鐵饋寮鳥 

参 LinkStation へのファイル〕ピーは、ジ>-ナリングファイルシステムに 
よリ保護されますが、コピー中にキたン tz ルしたリ、コピーを途中で終了 
(LAN ケーブルが抜けた、停電など）すると、で完をなファイルがコピー 
され、ファイルが削除できなくなることがあリます。その場合は、 Link - 
Sta 甘 on を再起動してか6フアイルを削除し、コピー操作をもう一度巧つ 
てください。 


参 Mac 0 S か6アク tz スされた共有フォルダには、 Macintosh 巧の情報つァイ 
ルが自動生成されることがあリます。これ6を Windows か6削除した場 
合、 Macintosh か6アク tz スできなくなることがあリますので削除はしな 
いで < ださい。 

参 Macintosh で LinkStation のファームウエアをアップデートすることはでき 
まだん。アップデートする際は、 Windows 搭載パソコンにて行ってくださ 
い。 

参 Links ね甘 on に搭載されている 0 S の仕様上、 LinkS ね甘 on 内ハードディスク 
に保存したファイルの曰付情報は更新されることがあリます（作成曰時、 
更新アク tz スなどの曰付情報は保持されまだん）。 

•ネットワーク内に DHCP サーバーが存なする場合、 Links ね tion はネット 
ワークに接続するだけで DHCP クライアントとして動作します。 LinkNavi - 
gator を実巧すると、使巧されていない IP アドレスを自動的に Link Station 
に割リ当てます。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、 IP アドレス 
169.254 . XXX. XXX ( 下線部は LinkS ね甘 on 起動時に他の機器と重複しない 
IP アドレスにミ夹定されます。）、サブネットマスク： 255.255.0.0 で動 
作します。 

参 LinkStation 内蔵の時計は長期間使巧すると時間がずれることがあリます。 
ずれていたときは、本紙おもて面「時刻設定を行う」を参照して修正して 
<ださい。 

参 Links ね甘 on の電源コードを〕ン tz ントか6取リ外した状態で長期間放置す 
ると、内蔵されている時計の時刻がずれることがあリます。ずれていたと 
きは、本紙おもて面「時刻設定を行う」を参照して修正してください。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO ™ は、株式会社メル コホールディン グスの商標です。 Links ね tion ™、 TeraStation ™ は、株式会社 バッファ □-の商標です。本書に記載されている他社製品 名は、一 般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、⑩、 ◎ 
などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器乂外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要求される用途には使用しないでくださし、。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムのを全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってくださし、。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取弓 I 許可)が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用くださし、。特に、ま意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもので 
ある場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が 
発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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